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INSTRUCTION DE D•MONTAGE ET DE RACCORDEMENT DU C€BLAGE 

Le démontage du câblage:
- D!vissez le vis qui tient le connecteur (image 1). 
- Enlevez le connecteur en mettant un petit tournevis dans le trou de vis et en poussant le 
connecteur vers le haut (image 2). Tenez le corps du connecteur en m"me temps.
- Le connecteur r!siste # l'enl$vement # cause du joint d'!tanch!it!.  
PENDANT L'ENL%VEMENT DU CONNECTEUR NE TIREZ PAS PAR LE RESSORT AFIN DE NE PAS L'ENDOMMAGER&

Le raccordement du câblage:
- Reconnectez le connecteur du c*blage et l'ins!rez # sa place.
- Serrez le vis qui tient le connecteur # sa place. 
LE VIS QUI FIXE LE CONNECTEUR DOIT +TRE VISS• MANUELLEMENT&

image 1 image 2

D!visser le boulon

Tirez le connecteur 
vers le haut
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OPTION INTERPHONE LE BRANCHEMENT DU FIL 
JAUNE EN +24V ! L'AIDE D'UNETOUCHE OU L'IN-
TERPHONE PENDANT  ENV. 1 SECONDE PROVOQUE 

LE D"VERROUILLAGE DE LA PORTE. 

MARRON
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RELAIS 2  (FONCTION SUPPL"MENTAIRE)VERT

RELAIS 2  (FONCTION SUPPL"MENTAIRE)ROSE

FIL NON ATTACH" GRIS

MARRON

BLEU N (220V)

L (220V)

+ 24V

- 24V MASSE

BRANCHEMENT EN + 24V 
INTERPHONE OU BOUTON-POUSSOIR.

NE FAIT PAS PARTIE DU CABL#GE$

VIOLET

MARRON

BLANC

age 1

eur 


